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z.Hd. Frau Andres 6.11.2008

21465 Reinbek

Uberwachung der Uwe-Plog-Sporthalle am 30.10.2008 in Reinbek

Sehr geehrte Frau Andres,

am Donnerstag den 30. Oktober 2008 habe ich gemaf lhrem Auftrag vom 28.04.2008
eine stichprobenartige Uberprifung der Dachkonstruktion der Uwe-Plog-Sporthalle
durchgefihrt. '

Zunachst wurden alle Seiten der Fachwerkbinder und die Verbande nach auffalligen
Veranderungen abgesucht. Diese Begehung ergab keine offensichtlichen Veranderungen
gegeniber der eingehenden Untersuchung vom Mai 2007. Nachfolgend wurden einige
Knotenpunkte mit deutlichen Rissen beispielhaft flir die gesamte Konstruktion
eingehender untersucht. Da auch hier keine Verdanderungen festgestellt werden konnten,
siehe Anlage A1 bis A4, kann mit ausreichender Sicherheit davon ausgegangen werden,
dass sich die Standsicherheit der gesamten Dachkonstruktion seit Mai 2007 nicht weiter
verschlechtert hat.

Eine vollstandige Untersuchung der gesamten Holzbauteile nach Durchfeuchtungen
infolge Undichtigkeiten der Dacheindeckung ist im Rahmen dieser Uberwachung nicht
maoglich. Offensichtliche Durchfeuchtungen wurden bei der Begehung der Dach-
konstruktion aber nicht gefunden. Ich mochte hier nochmals auf die grofle Gefahr der
Beeintrachtigung der Holzkonstruktion durch Feuchteschaden hinweisen. Undichtigkeiten
der Dacheindeckung sind aus diesem Grund unverziglich zu beheben.

AbschlieRend wurde die Héhe der Binderunterkante tber dem Hallenboden an jeweils

4 Punkten je Binder gemessen, um die vorhandene Verformung (Durchbiegung) der
Fachwerkbinder zu priifen. Auch hier ergaben sich keine Veranderungen gegeniber der
Messung vom Mai 2007.






